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Radīts atbilstoši klimatam.

Vēl neredzēts jumta segums.

Mūsu jumti ir atbilstoši klimatam un radîti lai gadiem izturétu 
mainîgos laikapståk¬us, såkot no vasaras svelmes un rudens lietus 
lîdz bargi aukstai ziemai. Izvéloties Ruukki, ékai būs skaists jumts, 
kas kalpos gadu desmitus. 

Galvenå priekšrocîba ir mūsu unikålå virsmas aizsardzîba, t.i., 
kråsas pårklåjums. Pårklåjums nodrošina virsmai nepårspéjamu 
izturîbu, efektîvi aizsargåjot to no mitruma izraisošås korozijas, un 
arî nodrošina, ka kråsa neizbalés saules UV starojuma ietekmé. Més 
ne tikai to sakåm, bet arî dodam produkta garantiju estétiskajam 
un tehniskajam izpildîjumam.

Finnera jaunais un inovatîvais dizains ir ne tikai elegants, bet arî 
îpaši izturîgs un praktisks. Jūs sañemat visaugståko kvalitåti 
pilnîbå standartizétå un jau gatavå veidå, lîdz ar to Jūsu jumta 
montåža k¬ūst vienkåršåka un åtråka.

Finnera ir piemérots visiem jumtiem. To iespéjams iegådåties jau 
kå montåžai gatavu komponentu tieši no noliktavas.
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Saturs

Montåžas metodes, kas aprakstîtas montåžas instrukcijå, ir kå vadlînijas. Montåžas metodes atkarîbå no 
jumta veida var nedaudz atš˚irties. Ïpašus norådîjumus, jaunåku informåciju un montåžas padomus mekléjiet 
måjas lapå www.ruukkimaja.lv/finnera

Vispårîgu montåžas instrukciju un ieteikumu gadîjumos, rîkojieties saskañå ar būvniecîbas projektétåja 
instrukcijåm vai sazinieties ar Ruukki tirdzniecîbas pårståvjiem.
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Radīts atbilstoši klimatam.

Finnera jumta segums

Finnera tehniskā specifikācija

Véjdélis

Finnera jumta seguma loksne

Skrūve

Karnîze

Ūdensnoteku sistéma

Produkts

Nosaukums		  Finnera™
Kods 		  TS52-330-1140
Vi¬ña augstums		  52 mm
Vi¬ña garums		  330 mm
Kopéjais platums		  1190 mm
Kopéjais garums		  725 mm
Biezums		  0.50 mm
Loksnes svars		  3.90 kg
Pårdoßanas vienîba		  loksne
Svars		  5.20 kg/m2

Sedzoßais laukums		  0.75 m2/loksne
Sedzoßais platums		  1140 mm
Sedzoßais garums		  660 mm

Materiāls

Karsti cinkota térauda loksne	 SFS-EN 10326
Minimålais cinka daudzums	 275g/m2

Kråsota térauda plakanie produkti	 SFS-EN 10169-1 
		  SFS-EN 10169-2

Pielaides

Produkts 		  SFS-EN 508-1
Materiåls 		  SFS-EN 10143

Pieejamās krāsas

EN 14782

Tumßi brüna
 (RR32)

Melna 
(RR33)

Tumši sarkana 
(RR29)
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Finnera jumta seguma sistēmas elementi

1.

2.

3a.

3b.

4.

5.

6.

Finnera jumta seguma loksne	TS52-330-11401.	
Kore	2.	
a. Karnîze 903.	 º	  
b. Karnîze 130º	
Véjdélis	4.	
Universålais blîvéjums5.	
Skrüve 4,8 x 28 mm6.	
Ūdensnoteku sistéma7.	
Jumta laipa8.	
Sniega barjera9.	
Jumta kåpnes10.	
Sienas kåpnes11.	
Ventilåcijas izvads12.	

7.

12.

8.

9.

11.10.
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Preces izkraušana un pārvietošana

Jumta lokšņu apstrāde

Darba drošība

Jumta mērījumu pārbaude

Jumta seguma loksnes izkrauj no transportlîdzek¬a uz eiro 
paletém, kas novietotas uz lîdzenas virsmas. Ja eiro paletes 
nav pieejamas, loksnes jånovieto uz atbalsta konstrukcijas, kas 
pårklåta ar finiera déli vai lîdzîgu lîdzenu virsmu, kas ir aptuveni 
vienåda lieluma ar jumta seguma loksném.

Normålos apståk¬os gan iepakotas, gan izpakotas jumta seguma 
loksnes vienu virs otras var glabåt apméram vienu ménesi. 
Glabåjot ilgåk, lokšñu kaudze ir jåpasargå no nokrißñiem, 
un jånovieto uz ieslîpas virsmas, lai at¬autu starp loksném 
esošajam ūdenim notecét vai iztvaikot.

Kad pårvietojat atseviš˚as loksnes, pårliecinieties, lai loksnes 
viena pret otru netiktu berzétas, ideåli būtu ñemt tås aiz ielocîtås 
loksnes malas. Celiet lîdz trim loksném reizé (Ievérojiet! Trîs 
lokšñu aptuvenais svars ir 13 kg), kad izmantojiet sastatnes vai 
kåpnes. Apré˚iniet, cik daudz lokšñu ir nepieciešams jumta 
plaknei, un salieciet loksnes kaudzés uz jumta plaknes. Var 
tikt izmantots celtnis, lai novietotu nepieciešamås loksnes uz 
jumta plaknes.

Jumta seguma loksnes ir standartizméros. Lai jumtå iestrådåtu 
jumta laipu, satekni, jumta izvirzîjumus, ievadus utt. nepieciešams 
loksni piegriezt uz vietas objektå. Jumta loksnes var griezt ar 
rokas ripzå�i, kas paredzéts térauda lokšñu griešanai, š˚érém, 
speciålu elektrisko skårda griezéju (t.s. „nibleru”), finierzå�îti vai 
arî jebkuru citu griešanas ierîci, kas neizraisa dzirkste¬u rašanos. 
Stingri aizliegts griezt loksnes ar leñ˚a slîpmašînu vai abrazîvo 
disku (to darot, tiek anuléta produkta garantija).

Papildus ripzå�im ar piemérotu zå�ripu un š˚érém vai nibleru, 
jums būs nepieciešams vismaz viena akumulatora urbjmašîna un 
mérlenta. Aizsargåjiet loksnes pirms zå�éšanas darbu såkšanas, 
jo asi atgriezumi var sabojåt loksnes virsmu. Jebkuri gruži, 
kas veidojas montåžas laikå no urbšanas vai griešanas rūpîgi 
jånoslauka. Rekomendéjam visus pårklåjuma skråpéjumus un 
visus virsmas griezumus piekråsot ar atbilstošu remonta kråsu.

Vienmér uzvelciet darba cimdus un aizsargap�érbu, kad 
strådåjiet ar loksném. Uzmanieties no nogrieztajåm, asajåm 
malåm un stūriem. Izmantojiet priekšéjo, ielocîto loksnes malu 
drošam tvérienam.

Nestaigåjiet zem paceltåm loksném vai lokšñu pakåm. 
Pårliecinieties, ka celtña stropes ir atbilstošå darba kårtîbå un 
piemérotas lokšñu svaram, un tås ir pienåcîgi nostiprinåtas. 
Izvairieties pårvietot loksnes stipra véja laikå. Ievérojiet vislielåko 
piesardzîbu pårvietojoties un strådåjot uz jumta. Izmantojiet 

drošîbas virvi un apavus ar mîksto zoli, un ievérojiet visus spékå 
esošos drošîbas noteikumus.

Jumta loksnes tiek montétas taisnå leñ˚î (90º) pret karnîzi. 
Pirms montåžas pårbaudiet izmérus pa diagonålém un kores un 
karnîzes taisnumu.
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Jumta seguma lokšņu aprēķins

Latojuma sagatavošana

pārklājums
~150mm

koka lata
piem., 22 x 50mm

Nepieciešamo Finnera lokšņu aprēķina paraugs:
W (jumta plaknes platums) = 10 000 mm
L (jumta plaknes garums) = 4 500 mm

1. (10 000 mm - 50 mm) : 1140 mm = 8,728 = 9 loksnes pēc noapaļošanas
2. 4 500 mm : 658 mm = 6,838 = 7 loksnes pēc noapaļošanas
3. 9 x 7 = 63 Finnera loksnes jumta plaknei

Formula:
1. (Platums - 50 mm) : 1140 mm = X
2. Garums : 658 mm = Y
3. X x Y = Kopējais Finnera lokšņu skaits jumta plaknei

W (jumta plaknes platums)

L 
 ( j

um
ta
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kn
es
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ar

um
s)

Finnera jumta seguma loksnes ir standarta izméros, 
lîdz ar to nepieciešamå materiåla daudzuma 
apré˚inåšana, iegåde, transportéšana un montåža 
ir vieglåka, salîdzinot ar jumta seguma loksném, 
kuras tiek piegrieztas péc izmériem.

Vajadzîgo lokšñu daudzumu ir vienkårši apré˚inåt, 
izmantojot zemåk esošo trîs so¬u formulu. Vajadzîgo 
jumta lokšñu apré˚inu varat jautåt arî tirdzniecîbas 
pårståvim, kurß veiks apré˚inu balstoties uz Jūsu 
iesniegto tehnisko raséjumu vai vienkåršotu 
zîméjumu, kurå attéloti svarîgåkie galvenie izméri. 
Lai veiktu automåtisku lokšñu apré˚inu, apmekléjiet 
måjas lapu www.ruukkimaja.lv/finnera

Nepieciešamo Finnera lokšñu skaits horizontåli (X)
1. (Platums  − 50 mm) : 1140 mm = X loksnes 
horizontåli (jånoapa¬o uz augšu lîdz veselam 
skaitlim - šis skaitlis jåizmanto formulas 3.solî)

Nepieciešamo Finnera lokšñu skaits vertikåli (Y)
2. Garums : 658 mm = Y loksnes vertikåli (jånoapa¬o 
uz augšu lîdz veselam skaitlim - šis skaitlis 
jåizmanto formulas 3. solî)

3. X x Y = Kopéjais Finnera lokšñu skaits jumta 
plaknei

Ievérojiet! Var palikt påri dažas loksnes sakarå ar 
noapa¬ošanu uz augšu.

Nepieciešamo jumta papildelementu daudzumu 
jautåjiet tirdzniecîbas pårståvim. Lai veiktu apré˚inu 
tirdzniecîbas pårståvim būs nepieciešami galvenie 
izméri, galvenokårt kores/karnîzes (W) un véjdé¬a (L) 
garumi.

Jumta seguma pamats

Antikondensåta pléves ieklåšanu såk horizontåli 
uz spårém, såkot no karnîzes. Plévei jåbūt vismaz 
200 mm påri sienas lînijai jumta apakšéjå un sånu 
malås. Plévi pie spårem stiprina ar skavåm. Lai 
nodrošinåtu védinåšanu, starp antikondensåta 
plévi un siltumizolåciju jåbūt gaisa š˚irkårtai 
(apm. 50 mm). Virs antikondensåta pléves spåru 
vietås ar naglåm stiprina koka latas, pieméram, 
22 x 50 mm (lai nodrošinåtu ventilåciju). Atståjiet 
antikondensåta plévi nenostieptu.

Koré antikondensåta plévi ieklåjiet kå attélots 
montåžas instrukcijas tehniskajos zîméjumos. 
Problému gadîjumos sazinieties ar konstrukciju 
projektétåju par konkréto kores konstrukciju. 

Katra augšéjå pléves kårta tiek pårlaista påri 
apakšéjai par vismaz 150 mm. Ja antikondensåta 
pléve ir jåpagarina gareniski, tas jådara uz jumta 
spårém tå, lai pléve pårsegtos par 100 mm.
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Latojums un koka papildlata

Jumta spårei ar attålumu lîdz 1200 mm, derés 
32 x 100 mm koka latas. Lai uzzinåtu pareizo 
latu biezumu, sazinieties ar savu konstrukciju 
projektétåju.

Montéjot Finnera jumta seguma loksnes, 
nepiecießama koka papildlata (piem., 22 x 50 mm) 
virs pirmås jumta latas. 

Attålums no karnîzes apakšéjås malas lîdz otrås 
latas viduslînijai ir 270 mm. Attålums starp påréjo 
latu viduslînijåm ir 330 mm.

Véjdé¬a montåža

Koka véjdélim ir jåbūt novietotam vienå augstumå 
ar profilu Finnera, kas uzmontéts uz jumta latåm. 
Metåla véjdélis tiek piestiprinåts pie koka véjdé¬a. 

Koka véjdé¬a augšéjai malai ir jåbūt apméram 52 
mm virs jumta latas. 

Karnîzes montåža

Pirms jumta lokšñu montåžas ir jåuzmonté karnîze. 
Pielieciet metåla karnîzi un piestipriniet to pie 
pirmå latojuma dé¬a ar cinkotåm naglåm. 

Izmantojiet loksnes priekšéjo ielocîto malu, lai 
labi to satvertu un izvairîtos no asiem stūriem. 
Celiet lîdz trim loksném reizé (Ievérojiet! Trîs 
lokšñu aptuvenais svars ir 13 kg), kad izmantojat 
sastatnes vai kåpnes. Apré˚iniet, cik daudz lokšñu 
ir nepieciešams jumta plaknei, un salieciet loksnes 
kaudzés uz jumta plaknes. Var tikt izmantots 
celtnis, lai novietotu nepieciešamås loksnes uz 
jumta plaknes.

Ievérojiet! Nostipriniet loksnes, kad tås paceltas uz 
jumta plaknes. Nenostiprinåtas loksnes ir galvenais 
darba drošîbas risks. Krîtot loksnes var radît 
nopietnus bojåjumus.

Lokšņu pacelšana un novietošana

augstums
~52 mm

270 mm

330 mm

koka lata 
piem., 32 x 100 mm

koka papildlata 
piem., 22 x 50 mm

karnīze

 •	

 •	
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Montåžu såk no karnîzes un turpina lîdz korei, 
liekot loksnes rindu pa rindai pårklåjot pamîšus 
vienu virs otras (augšå - apakšå - augšå - apakšå). 

Loksnes var klåt horizontåli gan no kreisås uz 
labo, gan no labås uz kreiso pusi. Montåža jåsåk no 
karnîzes un jåturpina uz kori.

Finnera loksnes pie latojuma skrūvé profila vi¬ña 
ielejå. Koka latojuma gadîjumå lietojiet 4,8 x 28 mm 
pašurbjošås skrūves.

Pårklåjuma vietås loksnes vienu ar otru sastiprina 
ar 4,8 x 28 mm vai 4,8 x 20 mm pašurbjošåm 
skrūvém profila augšpusé. 

Stipriniet pirmo lokšñu rindu pie karnîzes koka 
papildlatas ar 4,8 x 28 mm pašurbjošåm skrūvém.

Skrūvēšana

Montāžas metodes un virzieni

Pārlaiduma 
šuves skrūves

Stiprinājuma 
skrūves

Stiprinājuma 
skrūves karnīzē

 •	
 •	
 •	

Stiprinåjuma skrüves 4,8 x 28 mm (4 gab uz loksni)

Pårlaiduma ßuves skrüves 4,8 x 28 mm vai 4,8 x 20 mm (3 gab uz loksni)

Stiprinåjums skrüves karnîzé 4,8 x 28mm (pirmajai rindai 2 gab. uz loksni)
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Pirms lokšñu montåžas uzsåkšanas, apré˚iniet 
precîzu såkšanas punktu pirmajai loksnei, 
izmantojot zemåk esošo divu so¬u formulu. Tas 
novérš nepieciešamîbu griezt pédéjo loksni rindå. 
Péc formulas var apré˚inåt attålumu no koka 
véjdé¬a malas, kur jåsåk pirmås rindas pirmås 
loksnes montåža. Pédéjå loksne rindas beigås tad 
tiek pårklåta ar nepieciešamo vi¬ñu skaitu, lai tå 
precîzi iederétos. Ievérojiet! Kad såkat montåžu, 
atståjiet mazliet brîvu vietu zem véjdé¬a apmales. 
Lai veiktu automåtisku apré˚inu, apmekléjiet 
www.ruukkimaja.lv/finnera

1. (Platums − 50 mm) : 190 mm = A
(Noapa¬ojiet uz leju lîdz veselam skaitlim - šo 
skaitli izmantojiet formulas 2.solî)

2. ((Platums − 50 mm) : 190 mm − A) x 95 mm - B
(B = Såkotnéjais attålums no koka véjdé¬a malas)
(Ievérojiet! Tåds pats attålums arî plaknes beigås)

Loksnes ir simetriskas un pårsedzås virs un zem 
viena otras par vienu vai vairåkiem vi¬ña fragmenta 
garumiem.

Såkot jumta seguma montåžu, piestipriniet pirmo 
loksni vietå, pårlaižot påri karnîzei pietiekoši lielu 
pårkari (apméram 40 - 45 mm).

Piestipriniet loksni pie koka papildlatas un 
piestipriniet to kreisajå augšéjå stūrî ar vienkåršu 
pagaidu skrūvi.

Ievérojiet! Montéjiet pirmo loksni, ievérojot 
apré˚inåto såkuma attålumu.

Otru loksni uz pirmås novietojiet tå, lai tå pårklåtu 
pirmo loksni par vienu vi¬ña garumu. Piestipriniet 
otras loksnes pårklåto malu ar skrūvém vi¬ña 
augšpusé.

Montāžas plānošana

Lokšņu montāža

Sākuma attālums

Sākuma attālums no koka vējdēļa, aprēķina piemērs:
W ( jumta plaknes platums) = 10 000 mm

1. (10 000 mm - 50 mm) : 190 mm = 52,368 = 52 pēc noapaļošanas uz leju
2. ((10 000 mm - 50 mm) : 190 mm - 52) x 95 mm = 35 mm
Montāža jāsāk ar 35 mm lielu attālumu no koka vējdēļa malas.

Formula:
1. (Platums - 50 mm) : 190 mm = A	  
2. ((Platums - 50 mm) : 190 mm - A) x 95 mm = B = Sākotnējais 
attālums no koka vējdēļa malas

W (jumta plaknes platums)

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	
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Izskrūvé augšéjo kreiså stūrî esošo pagaidu skrūvi 
un loksnes nolîdzina gar karnîzi. Lokšñu pårkarei 
pår karnîzi ir jåbūt vienådai (apméram 40 - 45 mm).

Pieskrūvéjat pirmo loksni saskañå ar skrūvéšanas 
instrukciju (sk.8.lpp.).

Nedaudz pace¬at otras loksnes otru brîvo malu uz 
augšu un pastumjat trešo loksni zem tås, lai otrå 
loksne pårklåtu trešo loksni par vienu vilni.

Pieskrūvéjat otro pårlaiduma malu vi¬ña augšpusé.

Turpiniet rindas montåžu kå aprakstîts (augšå - 
apakšå - augšå - apakšå).

 

Rindas beigås, pårklåjiet pédéjo loksni ar tik daudz 
vi¬ñu fragmentiem, cik nepiecießams, lai loksne 
ieklåtos lîdz véjdélim. Ja izmantojåt såkuma 
attåluma formulu, attålums no pédéjås loksnes 
lîdz koka véjdélim ir tåds pats kå såkuma attålums 
pirmajai loksnei rindas såkumå.

Turpiniet montåžu rindu pa rindai kå aprakstîts 
(augšå - apakšå - augšå - apakšå), nonåkot no 
karnîzes lîdz korei.  

Notîriet visus griezumu un skrūvéšanas gružus 
no jumta seguma, izmantojot mîkstu birsti. Ja 
nepieciešams, pielabojiet kråsojumu ar remonta 
kråsu.

 •	

 •	

 •	
 •	

 •	 •	
 •	

 •	
 •	

 •	
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Jumta sateknes veidošana

Novietojiet sateknes pamata dé¬us vienå lîmenî 
ar jumta latojumu. Atståjiet apméram 20 mm 
lielas ventilåcijas spraugas starp jumta sateknes 
dé¬iem.

Piestipriniet koka papildlatu uz pirmås latas un 
sateknes dé¬us pie karnîzes.

Nogrieziet karnîzi vajadzîgajå formå un montéjiet 
to jumta sateknes stūrî.

Novietojiet jumta sateknes elementu vietå. 
Piestipriniet to ar cinkotåm naglåm. Sateknes 
pårlaidums ir vismaz 200 mm. Ieteicams satekñu 
savienojuma vietu noblîvét ar mastiku.

Sateknes apakšéjo da¬u nogrieziet vienå lînijå ar 
karnîzi.

Uzzîméjiet lînijas uz sateknes, lai attélotu jumta 
lokšñu pårklåšanås lînijas.

Minimålajam attålumam starp šîm lînijåm (noråda 
jumta seguma lokšñu lejasgalu vietu) ir jåbūt 200 
mm. Sateknei ir jåbūt vismaz 250 mm zem jumta 
seguma loksném.

Lietojiet universålo blîvéjumu jumta sateknei: 
noñemiet no universålå blîvéjuma aizsargplévi 
un pielieciet apméram 30 mm attålumå no 
novilktajåm lînijåm virzienå uz sateknes malåm.

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	

 •	

~260 mm

>200 mm
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Noklåjiet jumta seguma loksnes. Tås loksnes, 
kuråm nepieciešama griešana, atståjiet pagaidåm 
nepieskrūvétas.

Ievérojiet! Vél pilnîbå nepiestipriniet jumta seguma 
loksnes gar satekni. Pilnîbå tås piestipriniet péc 
tam, kad nogrieztås loksnes ir ieklåtas satekné.

Izmériet vietu jumta seguma loksnei. Mériet 
no lînijas, kur jåbeidzas jumta seguma lokšñu 
pårlaidumam.

Izmériet platumu starp diviem punktiem: no 
zemåkå loksnes punkta (Y) un loksnes augståkå 
punkta (X).

Uzzîméjiet nomérîto griešanas lîniju uz jumta 
seguma loksnes.

Nogrieziet loksni un piekråsojiet griezuma vietu 
ar remonta kråsu.

Ieklåjiet nogriezto jumta seguma loksni virzienå 
no sateknes apakšas uz augšu, turpinot darbu, 
pårliecinieties, ka sateknes leñ˚is atbilst 
uzzîmétajåm lînijåm.

Piestipriniet jumta seguma loksnes gar satekni ar 
pašurbjošåm skrūvém.

Notîriet visus griezumu un skrūvéšanas gružus 
no jumta seguma, izmantojot mîkstu birsti. Ja 
nepieciešams, pielabojiet kråsojumu ar  remonta 
kråsu.

 •	

 •	

 •	

 •	

Y mm

X mm
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Papildelementi

Véjdélis

Véjdéli stiprina uz augšu no karnîzes. Nogrieziet 
lieko véjdé¬a gabalu koré. Véjdéli stiprina pie 
jumta gala dé¬a un jumta lokšñu augšpusé ar 
pašurbjošåm skrūvém ar apméram 1000 mm lielu 
soli. Véjdé¬a pårlaidums savienojuma vietås ir 
vismaz 100 mm.

Ievérojiet! Véjdélim jåbūt tik platam, lai tas 
pårklåtu jumta seguma loksnes pirmo vilni. 
Izmantojiet formulu, lai apré˚inåtu såkuma 
attålumu montåžas såkumå.

Kores blîvéjums

Ievieto universålo blîvéjumu koré pirms tås 
uzstådîšanas. Noñem aizsargplévi no universålå 
blîvéjuma un pielîmé kores apakšpusé apméram 
50 mm no kores malas.

Ievérojiet! Nav ieteicams skrūvét skrūves cauri 
blîvéjumam.

Kore

Nostipriniet kori pie jumta loksném katrå trešajå 
vilnî ar pašurbjošåm skrūvém. Kores pårlaidumam 
jåbūt vismaz 100 mm.

• 

• 

Jumta kopšana

Jumta tîrîšana

Parasti pietiek ar lietusūdeni, lai Ruukki jumts būtu tîrs. Koku 
lapas, zari, skujas un citi lielåki netîrumi var pielipt pie jumta, un 
reizi gadå jånotîra. Tåpat reizi gadå jåiztîra arî satekñu vietas un 
ūdensnoteku sistéma.

Jumta mazgåšana

Netîrås vietas mazgå ar ūdeni un mîkstu birsti. Var mazgåt 
ar ūdens strūklu (maksimålais spiediens 50 båri), virzienå no 
augšas uz leju. Ieédušos netîrumus jåmazgå ar ziepjūdeni vai 
mazgåjamo lîdzekli, kas paredzåts kråsotåm virsmåm.  Lîdzeklim 
¬auj dažas minūtes iedarboties uz virsmu, péc tam rūpîgi noskalo 
ar tîru ūdeni. Grūti tîråmus traipus var noñemt ar lupatiñu, kas 
samércéta lakbenzînå (vaitspirtå). Péc tîrîšanas un mazgåšanas 
vajag izskalot arî ūdensnoteku sistému. 

Sniega tîrîšana

Parasti uz kråsotajåm virsmåm sniegs neturas un nerada papildus 
slodzes, tåpéc sniegs nebūtu regulåri jåtîra nost no jumta. Tomér, 
ja sniega tîrîšana no jumta ir nepieciešama, nedrîkst lietot asus 
darba rîkus, lai nesaskråpétu un nedeformétu jumta segumu, un 
tiek rekomendéts atståt uz jumta mazu sniega slåni (~100 mm), 
lai aizsargåtu jumta pårklåjumu sniega tîrîšanas laikå.
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Kore

Antikondensåta pléve (ventilåcijas sprauga 1.	 ≥100 mm)
Koka lata, piem., 22 x 50 mm2.	
Lata, piem., 32 x 100 mm3.	
Antikondensåta pléve, platums ~400 mm4.	
Finnera jumta seguma loksne5.	
Skrūve6.	
Universålais blîvéjums7.	
Kore8.	
Skrūve (katrå trešajå vilnî)9.	
Ventilåcija10.	

 
 
 

Véjdélis

Antikondensåta pléve1.	
Lata, piem., 32 x 100 mm2.	
Finnera jumta seguma lokse3.	
Skrūve4.	
Véjdélis5.	
Skrūve (ik péc ~1000 mm)6.	
Skrūve (ik péc ~300-800 mm)7.	

 
 
 
 

Jumta sadure ar gala sienu

Atloks1.	
Universåls blîvéjums2.	
Finnera jumta seguma loksne3.	
Lata, piem., 32 x 100 mm4.	
Skrūve5.	
Antikondensåta pléve 6.	
Lata, piem., 22x50 mm 7.	
 
 
 
 
 

Jumta sadure ar såna sienu

Atloks1.	
Skrūve2.	
Finnera jumta seguma loksne3.	
Antikondensåta pléve4.	
Lata, piem., 32 x 100 mm5.	
Lata, piem., 22x50 mm6.	

Tehniskie zīmējumi 
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Karnîze

Antikondensåta pléve1.	
Koka lata, piem., 22 x 50 mm 2.	
Lata, piem., 32 x 100 mm3.	
Karnîze 904.	 0  (var tik izmantota 4. lpp attélotå 
karnîze 3b.)
Finnera jumta seguma loksne5.	
Skrūve (loksnei Finnera)6.	
Skrūve (teknes å˚im)7.	
Koka papildlata, piem., 22 x 50 mm8.	

Satekne

Antikondensåta pléve (zemåkajå sateknes vietå 1.	
jumta vienas plaknes pléve paraléli pårklåjas 
otras plaknes plévei)
Koka lata, piem., 22 x 50 mm2.	
Sateknes dé¬u klåjs, piem., 32 x 100 mm3.	
Satekne4.	
Universålais blîvéjums5.	
Finnera jumta seguma loksne6.	
Skrūve7.	
Jumta spåre8.	

Jumta š˚érsgriezums

Jumta spåre1.	
Koka lata, piem., 22 x 50 mm2.	
Lata, piem., 32 x 100 mm3.	
Finnera jumta seguma loksne4.	
Skrūve5.	
Antikondensåta pléve6.	
Pårlaiduma šuves skrūve 7.	

Latojums

Attålums no karnîzes apakšéjås malas lîdz otrås •	
latas viduslînijai ir 270 mm. 
Attålums starp påréjo latu viduslînijåm ir 330 mm•	

Tehniskie zīmējumi 
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